PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY TORU NA PRZEJEZDZIE Kat.D w km 27+369 linii LK47
Droga powiatowa nr 3109W (ul. Kazimierzowska; Owczarnia)
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w-wa wyréwnawcz z BA gr.4 cm

Istniejgca nawierzchnia
bitumiczna

Zelbetowy kraweznik oporowy

Warstwa wyréwnujgca

tawa fundamentowa z betonu C16/20

Podsypka cem. - piask. 1:4 wg branzy torowej

Thuczen wg branzy torowej

Warstwa odsgczajgca wg branzy torowej

w-wa wyréwnawcz z BA gr.4 cm

Istniejgca nawierzchnia

bitumiczna

Zestawienie nowych plyt
gumowych matogabarytowych

28 szt.
52 szt.

Ptyta wewnetrzna

Ptyta zewnetrzna

Zabrania sie powielania rysunku oraz usuwania tabeli znamionowej rysunku (prawo autorskie) bez zgody Transprojektu Gdanskiego.

e INWESTOR i WNIOSKODAWCA:
e Mazowsze.

ZAMAWIAJACY:

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z 0.0.
Ul. Stefana Batorego 23
05-825 Grodzisk Mazowiecki

WOJEWODZTWO MAZOWIECKIE (j.s.t.)
WK D Warszawska Kole] Dojazdowa sp. 2 0.0.

BIURO PROJEKTOWE:

AN

TRANSPROJEKT

hd

TRANSPROJEKT GDANSKI sp. z 0.0.
ul. Zabytkowa 2, 80-253 Gdarsk

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Rozbidrka, budowa, przebudowa i rozbudowa dotyczgca budowy, przebudowy
i rozbudowy linii kolejowej nr 47 w zakresie dobudowy drugiego toru
wraz z infrastrukturg towarzyszacg, w ramach zadania:
.,Modernizacja infrastruktury kolejowej Linii WKD poprzez budowe drugiego toru linii kolejowej nr
47 od Podkowy Lesnej do Grodziska Mazowieckiego”

wojewddztwo mazowieckie, powiat : pruszkowski, grodziski,
gminy: Brwindw, Podkowa Lesna, Milanowek, Grodzisk Mazowiecki

Nr umowy:

Stadium:
WKD10-022-9/2019 adlum PROJEKT BUDOWLANY

Nr projektu:
PT1-01/294/2019

TOM/Nazwa opracowania:

— TOM Il PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
Branza: 7. PRZEJAZDY | DROGI
DROGOWA
Nrtomu: o |Tytulrysunku: Przekroj konstrukcyjny - przejazd kat. D w km 27,369 LK47
- (ul. Kazimierzowska; Owczarnia)
Stanowisko: Imig i nazwisko: Nr uprawnien: Specjalnosc: Podpis:
Projektant: inz. Dariusz Dominiak POM/0075/PWOD/09 drogowa
Sprawdzajacy: | mgr inz.Joanna Bata - Zéttowska | POM/0135/POOD/05 drogowa
Rewizja: 0 Data opracowania %sggkgo 207 Skala: . Nr rysunku: o Nr strony:
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