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PROJEKT BUDOWLANY

»Modernizacja infrastruktury kolejowej linii WKD - poprzez budowe drugiego toru linii kolejowej

Zadanie nr 47 od Podkowy Le$nej do Grodziska Mazowieckiego”

Adres obiektu Obiekt budowlany jest usytuowany w miejscowosciach: Podkowa Le$na, Owczarnia, Milanowek,
budowlanego; Kady, Grodzisk Mazowiecki, na terenie gmin: Podkowa Le$na, Brwinéw, Milanowek, Grodzisk
Jednostka ewidencyjna; | Mazowiecki Miasto, Grodzisk Mazowiecki Obszar Wiejski w powiatach pruszkowskim oraz
Obreb; grodziskim, wojew6dztwo mazowieckie.

Numer dziatki Wykaz jednostek ewidencyjnych, obrebéw i numeréw dziatek ewidencyjnych objetych
ewidencyjnej inwestycja znajduje sie w Tabeli nr 1 na str 2

Nazwa i adres inwestora

Wojewodztwo Mazowieckie (jst.)
ul. Jagiellonska 26
03-719 Warszawa

20.Mazowsze

Zamawiajacy

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z 0.0.
ul. Stefana Batorego 23
05-825 Grodzisk Mazowiecki

WK Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z 0.0.

Nazwa i adres
jednostki projektowej

Transprojekt Gdarski Sp. z 0.0.
ul. Zabytkowa 2
80-253 Gdarisk

AN

TRANSPROJEKT

XY

Nazwa obiektu
budowlanego

Rozbidrka, budowa, przebudowa i rozbudowa dotyczaca budowy, przebudowy i rozbudowy linii
kolejowej nr 47 w zakresie dobudowy drugiego toru wraz z infrastruktura towarzyszaca

TOM / Nazwa
opracowania

TOM Il - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
7.3. Przejazd kat. D w km 27,369 LK47 (ul. Kazimierzowska; Owczarnia)

Kategoria obiektu

IV kategoria - elementy drog publicznych i kolejowych drog szynowych jak: skrzyzowania

budowlanego i wezly, wjazdy, zjazdy, przejazdy, perony, rampy, uklad drogowy
Stanowisko Imie i nazwisko Nr uprawnien i specjalno$é Podpis
Projektant inz. DARIUSZ DOMINIAK POM/0075/PWOD/09
w specjalno$ci drogowej
Sorawdzaiac mgr inz. . POM/0135/POOD/05
P jacy JOANNA BALA-ZOL TOWSKA w specjalnosci drogowej
Nr projektu .
01/294/2019 Nr umowy WKD10-022-9/2019 z dnia 10.07.2019 r.
Data opracowania 10 wrzesnia 2020 r Wersja nr 3 Nregz
UZUPELNIONO pazdziernik 2021 r. )

Projekt ten przyczynia sie do zmnigjszenia roznic spotecznych i gospodarczych pomigdzy obywatelami Unii Europejskiej

g
o

K

Kolej Doj

1

Projekt Architektoniczno-Budowlany

sp.zo0.0.

20.Mazowsze

Strona 1




Fundus;e .
Europejskie
Infrastruktura i Srodowisko

Rzeczpospolita

- Polska

Unia Europejska

Fundusz Spéjnosci

Tabela nr 1 — Wykaz jednostek ewidencyjnych, obrebdw i numerdw dziatek ewidencyjnych objetych inwestycjg

Lp. Powiat Gmina Jednostka ewidencyjna Obreb Z‘:i':ﬂ
1. grodziski Podkowa Lesna 140502_1.0007.1/1 7 11
2. grodziski Podkowa Le$na 140502_1.0007.1/3 7 1/3
3. grodziski Podkowa Les$na 140502_1.0007.31 7 31
4, grodziski Podkowa Le$na 140502_1.0008.1 8 1
5. grodziski Podkowa Le$na 140502_1.0008.143 8 143
6. grodziski Podkowa Lesna 140502_1.0011.1 11 1
7. grodziski Podkowa Le$na 140502_1.0002.238/1 2 2381
8. grodziski Podkowa Les$na 140502_1.0002.248 2 248
9. pruszkowski Brwindw 142103_5.0016.41/2 16 41/2
10. pruszkowski Brwindw 142103_5.0016.41/3 16 41/3
11. | pruszkowski Brwinéw 142103_5.0016.41/4 16 41/4
12. pruszkowski Brwindw 142103_5.0016.41/5 16 41/5
13. | pruszkowski Brwinéw 142103_5.0016.41/6 16 41/6
14, pruszkowski Brwindw 142103_5.0016.41/7 16 4117
15. pruszkowski Brwindw 142103_5.0016.41/8 16 41/8
16. | pruszkowski Brwinéw 142103_5.0016.41/9 16 41/9
17. | pruszkowski Brwinow 142103_5.0016.41/10 16 41/10
18. | pruszkowski Brwinow 142103_5.0016.41/11 16 411
19. | pruszkowski Brwindw 142103_5.0016.41/13 16 4113
20. | pruszkowski Brwinow 142103_5.0016.41/14 16 41/14
21. | pruszkowski Brwinow 142103_5.0016.41/15 16 4115
22. | pruszkowski Brwinow 142103_5.0016.77/10 16 77110
23. | pruszkowski Brwinéw 142103_5.0016.77/17 16 7717
24, pruszkowski Brwindw 142103_5.0016.437 16 437
25. | pruszkowski Brwinow 142103_5.0016.129/3 16 129/3
26. | pruszkowski Brwindw 142103_5.0016.609 16 609
27. | grodziski Milanowek 140501_1.0046.60 46 60
28. | grodziski Milanéwek 140501_1.0046.62 46 62
29. | grodziski Milanéwek 140501_1.0046.70 46 70
30. | grodziski Milanowek 140501_1.0046.27/2 46 2712
31. | grodziski Milanéwek 140501_1.0047.22 47 22
32. | grodziski Milanéwek 140501_1.0047.87 47 87
33. | grodziski Milanowek 140501_1.0039.85 39 85
34. | grodziski Milanowek 140501_1.0039.83/1 39 83/1
35. | grodziski Milanowek 140501_1.0039.19 39 19
36. | grodziski Milanowek 140501_1.0048.1 48 1
37. | grodziski Milanéwek 140501_1.0048.27 48 27
38. | grodziski Grodzisk Mazowiecki — obszar wiejski 140504_5.0010.253 10 253
39. grodziski Grodzisk Mazowiecki — obszar wiejski 140504_5.0010.254 10 254
40. | grodziski Grodzisk Mazowiecki — obszar wiejski 140504 _5.0010.256 10 256
41, grodziski Grodzisk Mazowiecki — obszar wiejski 140504_5.0010.257 10 257
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42, grodziski Grodzisk Mazowiecki — obszar wiejski 140504_5.0010.258 10 258
43. | grodziski Grodzisk Mazowiecki — obszar wiejski 140504_5.0010.159/1 10 159/1
44, grodziski Grodzisk Mazowiecki — obszar wiejski 140504 _5.0010.37/20 10 37/20
45, grodziski Grodzisk Mazowiecki — obszar wiejski 140504_5.0010.38 10 38
46. | grodziski Grodzisk Mazowiecki — miasto 140504_4.0064.18 64 18
47, grodziski Grodzisk Mazowiecki — miasto 140504 _4.0064.12 64 12
48. grodziski Grodzisk Mazowiecki — miasto 140504 _4.0064.22 64 22
49, grodziski Grodzisk Mazowiecki — miasto 140504_4.0063.65 63 65
50. grodziski Grodzisk Mazowiecki — miasto 140504_4.0063.75 63 75
51. | grodziski Grodzisk Mazowiecki — miasto 140504_4.0063.85 63 85
52. grodziski Grodzisk Mazowiecki — miasto 140504 _4.0063.1 63 1
53. | grodziski Grodzisk Mazowiecki — miasto 140504 _4.0051.179 51 179
54. | grodziski Grodzisk Mazowiecki — miasto 140504_4.0051.180 51 180
55. grodziski Grodzisk Mazowiecki — miasto 140504_4.0051.181 51 181
56. | grodziski Grodzisk Mazowiecki — miasto 140504 _4.0051.182 51 182
57. grodziski Grodzisk Mazowiecki — miasto 140504_4.0051.183 51 183
58. | grodziski Grodzisk Mazowiecki — miasto 140504 _4.0051.184 51 184
59. | grodziski Grodzisk Mazowiecki — miasto 140504_4.0051.185 51 185
60. grodziski Grodzisk Mazowiecki — miasto 140504_4.0051.186 51 186
61. grodziski Grodzisk Mazowiecki — miasto 140504 _4.0051.187 51 187
62. | grodziski Grodzisk Mazowiecki — miasto 140504 _4.0051.188 51 188
63. | grodziski Grodzisk Mazowiecki — miasto 140504 _4.0051.189 51 189
64. | grodziski Grodzisk Mazowiecki — miasto 140504_4.0051.190 51 190
65. | grodziski Grodzisk Mazowiecki — miasto 140504 _4.0051.191 51 191
66. | grodziski Grodzisk Mazowiecki — miasto 140504 _4.0051.192 51 192
67. | grodziski Grodzisk Mazowiecki — miasto 140504 _4.0044.81 44 81
68. | grodziski Grodzisk Mazowiecki — miasto 140504 _4.0044.82 44 82
69. | grodziski Grodzisk Mazowiecki — miasto 140504_4.0044.83 44 83
70. | grodziski Grodzisk Mazowiecki — miasto 140504 _4.0044.84 44 84
71. | grodziski Grodzisk Mazowiecki — miasto 140504 _4.0044.41/1 44 411
72. | grodziski Grodzisk Mazowiecki — miasto 140504 _4.0044.19 44 19
73. | grodziski Grodzisk Mazowiecki — miasto 140504 _4.0044.33/1 60 33/1
74. | grodziski Grodzisk Mazowiecki — miasto 140504_4.0052.11/1 52 11
75. | grodziski Grodzisk Mazowiecki — miasto 140504 _4.0052.119/1 52 1191
76. | grodziski Grodzisk Mazowiecki — miasto 140504 _4.0043.64/2 43 64/2
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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO
dla obiektu budowlanego pn:

»Rozbiérka, budowa, przebudowa i rozbudowa dotyczaca budowy, przebudowy i rozbudowy linii kolejowej nr 47 w zakresie
dobudowy drugiego toru wraz z infrastrukturg towarzyszaca”

TOM| PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

11 Czes¢ opisowa i cze$€ rysunkowa
19 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

- Wykaz zatgczonych do projekiu wymaganych uzgodnien, pozwolen, opinii oraz oswiadczen
13 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Uprawnienia i przynalezno$¢ do izb inzynieréw budownictwa
TOMII PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

2. Uktad torowy, podtorze i odwodnienie
3. Obiekty kubaturowe wraz z instalacjami wewnetrznymi
3.1 Stacja Podkowa Lesna Gtowna

3.1.1. | Stacja Podkowa Le$na Gtéwna — architektura

3.1.2. Stacja Podkowa Lesna Gtéwna — konstrukcja

3.1.3. Stacja Podkowa Lesna Gtéwna — instalacje elektryczne i teletechniczne

3.1.4. | Stacja Podkowa Le$na Gtowna - instalacje sanitarne wewnetrzne

3.2, Stacja Grodzisk Mazowiecki Radonska

3.2.1. | Stacja Grodzisk Mazowiecki Radoriska — architektura

3.2.2. | Stacja Grodzisk Mazowiecki Radoriska — konstrukcja

3.2.3. Stacja Grodzisk Mazowiecki Radoniska — instalacje elektryczne i teletechniczne
3.24. | Stacja Grodzisk Mazowiecki Radoriska Gtowna — instalacje sanitarne wewnetrzne
4. Obiekty inzynieryjne

4.1. Most M1 w km 25+356

4.2 Przepust P1 w km 25+753

4.3. Przepust P2 w km 26+657

4.4, Przepust M2 w km 27+515

4.5. Most M3 w km 28+498

4.6. Przepust P3 w km 29+149

4.7. Most M4 w km 29+982

4.8, Przepust P4 w km 31+533

4.9. Most M5 w km 32+148

4.10. Przepust P5 w km 32+167

5. Budowa peronéw

6. Zagospodarowanie peronéw

7. Przejazdy i drogi

7.1. Przejazd kat. D w km 25,887 LK47 (ul. Parkowa / ul. Zachodnia; Podkowa Le$na)
7.2. Przejazd kat. C w km 26,321 LK47 (ul. Zotwiniska / ul. Lokietka; Owczarnia)

7.3. Przejazd kat. D w km 27,369 LK47 (ul. Kazimierzowska; Owczarnia)

74. Przejazd kat. C w km 28,067 LK47 (ul. Srednia; Milanowek)

7.5. Przejazd kat. C na kat. D w km 28,881 LK47 (ul. £akowa; Milandwek)

7.6. Przejazd kat. C w km 29,881 LK47 (ul. Srodkowa; Kady)

7.7. Przejazd kat. D w km 30,255 LK47 (ul. Okrezna; Grodzisk Mazowiecki)

7.8. Przejazd kat. B w km 30,887 LK47 (ul. Piaskowa; Grodzisk Mazowiecki)
7.9. Przejazd kat. D w km 31,950 LK47 (ul. Nadarzyrska; Grodzisk Mazowiecki)
7.10. Przejazd kat. D w km 32,307 LK47 (ul. Batorego; Grodzisk Mazowiecki)
7.11. Droga wewnetrzna DD-1 od km 32+582 do km 32,637 LK47
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7.12. Droga dojazdowa do dziatki nr 12/1 zlokalizowana na dziatce 11/1, obreb 0052 Grodzisk Mazowiecki
8. Elektroenergetyka nietrakcyjna
9. Elektroenergetyka nietrakcyjna — Przebudowa sieci elektroenergetycznych niskiego i $redniego napiecia
10. Linia potrzeb nietrakcyjnych
1. Sie¢ trakcyjna z zasilaniem i sterowaniem
12. Sieci sanitarne
13. Sterowanie ruchem kolejowym
14. Telekomunikacja
15. Zielen
TOM lll | Geotechniczne warunki posadawiania obiektéow budowlanych
16.1. Opinia geotechniczna
16.2. Dokumentacja Badan Podtoza Gruntowego
16.3. Projekt geotechniczny
TOM IV | Dokumentacja geologiczno-inzynierska
16.4.1. | Dokumentacja geologiczno-inzynierska — powiat Grodzisk Mazowiecki
16.4.2. | Dokumentacja geologiczno-inzynierska — powiat Pruszkow
17. Informacja BIOZ
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SPIS TRESCI
1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH PROJEKT ..cucncversssenssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssnssssssss 8
2. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH UZUPELNIENIE........cmmmeveesssssssnenssssssssssssssssssssssssssssssssssssnesssssss 9
3. UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH ........ocemmmmnesssssussnssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 10
4. ZASWIADCZENIA PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY INZYNIEROW
BUDOWNICTWA ....c.ccereccisitsssesssssesssss e s st s s st s s se s s e A SRR AR AR A SRR A SRR ESE e R e s e 10
5. UZGODNIENIA, POZWOLENIA 1 OPINIE ........ccririiririessisessesesssesssssesssssssssssse s ssessssssessssssessssssessssssssssss sesssssssssssssesssssssanes 10
6. PRZEDMIOT INWESTYCUL......coierereceresesessessssessessssessessssessessssessessssessessssessessssesssssssesssssssesssssssesssssssesssssssesssssssesssssssesssssssessseas 10
1. INWESTOR........coiereurenceressessesessesessessssessessesessessssessessssessessssessessssessessssessessssesssssssesssssssesssssssesssssssesssssssesssssssesssssssenssssssesssenssessseas 10
8. ZAMAWIAUJACY ..oorecrisisssesesssesssssesssssssssssssesssssssssss s ssssesssssssssss st sssssssnssessssssesssnssessssssesssnssbsssssssansssssssssssssnssnsssnssssssnssesssasas 10
9. JEDNOSTKA PROJEKTOWA .......ocrecercressssessessssessessssessessssessessssessassssesssssssesssssssesssssssesssssssessssessesssssssessssnssesssssssessssessessssense 10
10.  LOKALIZACJA INWESTYCUL.....covurerermrresessssessessssesessssessessssessessssessessssessessssessessssessessssesssssssesssssssesssssssessessssessssessessssessensssense 10
11, PODSTAWA OPRACOWANIA ........ooitieseresssesissssssss s ssesssssssssss s s sesssssssssssssesssssssassssssssssssssnssessssssessssssesssssssasssssesssssssanes 11
12.  CEL | ZAKRES OPRACOWANIA .......oooeercrereeresesssesessssessessssessessssessessssessessssesssssssesssssssessssessesssssssesssssssesssssssesssssssessssessensssenne 11
13, STANISTNIEJACY ....oererereceressesrsessessssessessssessessssessessssessessssessessssessessssesssssssessesessessesessessssessessssessessssessessssessessssessessssessensssense 11
13.1. Przejazd kolejowo drogowy W KM 274369 ........cccceiiiiieceessi et 11
13.2. Ocena warunkOw gruntoWO-WOANYCN...........ccueuiiiiiice ettt bbbt s 12
14.  PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO ....coouuummmmnnnnsesessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsseees 12
14.1. ZAH0OZENIA OGOINE ...t 12
14.2. PrOGraM UZYIKOWY ... .cviiiiiiiisi ettt ettt e st b e s e s e e e sttt bepesenenn 13
15.  FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO, SPOSOB JEGO DOSTOSOWANIE DO
KRAJOBRAZU | OTACZAJACEJ ZABUDOWY ORAZ SPOSOB SPELNIENIA WYMAGAN O KTORYCH MOWA W
ART. S UST. T USTAWY ...ttt st s e e £ e e e e e e e d e e n 13
15.1. FOMMA T TUNKCIA......eeeecvcvetcie ettt bbbttt b bbb bbb st et bnas 13
15.2. Opis technologiczny i zagadnier BHP 0raz ergonomii............cccocerienninesee s 13
16. UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO.........ccoerenemnreresssesssssesesssesssssessssssessssssssssssssssasssessssssssssssesssssssases 14
16.1. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementow konstrukcji obiektu ..............cooveeeeeee. 14
16.2. Kategoria geotechniczna obiektu DUOWIANEGO ..o 16
16.3. Warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego oraz zabezpieczenia przed wptywami eksploatacii
0o 11 PP TR S TS T TTSTTTR 16
17.  SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE, W SZCZEGOLNOSCI PORUSZAJACE SIE NA WOZKACH INWALIDZKICH..........c.cooveniurerensnrenenns 16
18. PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPOLZALEZNOSCI URZADZEN | WYPOSAZENIA
ZWIAZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU | JEGO ROZWIAZANIAMI BUDOWLANYML........oneormreennrenensnressssesnnens 16
19. ROZWIAZANIA  ZASADNICZYCH ELEMENTOW  WYPOSAZENIA  BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO,
ZAPEWNIAJACE UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM ..........cormneirecnerensnnnns 16
20. ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN INSTALACJI TECHNICZNYCH................ 16
21. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU ..ot se s ssssssssssesesessssssssssssssssesesssesesssssess 16
22.  DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE ..........cooniinnrensnnenennes 16
221. Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilo$¢, jakoS¢ i sposob odprowadzania SCiekOW..........cccvrervrcrcenee. 17
22.2. Emisja zanieczyszczen gazowych — rodzaj iloSC i zasieg rozprzestrzeniania Sig...........ocoveevereerenieeninennn. 17
22.3. Rodzaj i il0$€ wytwarzanyCh 0dpadOw ............ccciueiiiiicccce e 17
224. Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan i ProminioWaNIa............coveueeireerenineerrieeseeie s 17
22.4.1. Oddziatywania aKUSIYCZNE...........c.ccueriiriiccce et 17
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ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO.......ccovrecereerererersesesessesessssesessssesessssessssessessssessessessssessesense 18
24,  GEODEZYJNE DOWIAZANIE PROUJEKTU ......ccociiriirrinisssissssssissssessssssssssssessssssssssessssssess s sesssssssssssssesssssssssssssssssssssassssssssnss 18
25.  WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ OKRESLONE W ODREBNYCH PRZEPISACH .......coosmmmnrversssnnsmsnsssssssssnns 19
26.  INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA..........ovvvvsmesmmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssns 19
27.  WARUNKI BRZEGOWE DOTYCZACE ETAPOWANIA ROBOT BUDOWLANY CH.........coovvunnssesssssssessssssssssssssssssssssssns 19
28.  WYKAZ STOSOWANYCH PRZEPISOW.........coouummnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssns 19
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Rozbiérka, budowa, przebudowa i rozbudowa dotyczgca budowy, przebudowy i rozbudowy

linii kolejowej nr 47 w zakresie dobudowy drugiego toru wraz z infrastrukturg towarzyszaca,
TRANSPROJEKT TRANSPROJEKT
w ramach zadania: ,Modernizacja infrastruktury kolejowej Linii WKD — poprzez budowe
Gansai drugiego toru linii kolejowej nr 47 od Podkowy Lesnej do Grodziska Mazowieckiego” Gansak

1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH PROJEKT

Na podstawie art. 20 ust 4 Prawa Budowlanego, o$wiadczam, ze zaprojektowany / sprawdzony przeze mnie projekt budowlany zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny dla celéw, ktérym ma stuzy¢, co

potwierdzam ztozonym ponizej podpisem.
Tabela nr 1.1 — Wykaz Projektantéw i Sprawdzajacych

Funkcja Imie i nazwisko Numer uprawnien i specjalno$¢ Podpis
BRANZA DROGOWA
, inZ. POM/0075/PWOD/09
Projektant . - o .
Dariusz Dominiak w specjalnosci drogowej
Sorawdzaiac mgr inZ. POM/0135/POOD/05
P Iacy Joanna Bata-Z6ttowska w specjalnosci drogowej

Gdansk, 10 wrze$nia 2020 r.
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Rozbiérka, budowa, przebudowa i rozbudowa dotyczgca budowy, przebudowy i rozbudowy

linii kolejowej nr 47 w zakresie dobudowy drugiego toru wraz z infrastrukturg towarzyszaca,
TRANSPROJEKT TRANSPROJEKT
w ramach zadania: ,Modernizacja infrastruktury kolejowej Linii WKD — poprzez budowe
Gansai drugiego toru linii kolejowej nr 47 od Podkowy Lesnej do Grodziska Mazowieckiego” Gansak

2. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH UZUPELNIENIE

Na podstawie art. 34 ust 3d pkt 3 Prawa Budowlanego, o$wiadczam, ze zaprojektowany / sprawdzony przeze mnie projekt budowlany
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny dla celéw, ktérym ma stuzy¢,
co potwierdzam ztozonym ponizej podpisem.

Tabela nr 2.1 — Wykaz Projektantéw i Sprawdzajacych uzupetnienie

Funkcja Imie i nazwisko Numer uprawnien i specjalno$¢ Podpis
BRANZA DROGOWA
, inZ. POM/0075/PWOD/09
Projektant . - o .
Dariusz Dominiak w specjalnosci drogowej
Sorawdzaiac mgr inZ. POM/0135/POOD/05
P Iacy Joanna Bata-Z6ttowska w specjalnosci drogowej

UZUPELNIENIE Gdansk, pazdziernik 2021 r.
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Rozbiérka, budowa, przebudowa i rozbudowa dotyczgca budowy, przebudowy i rozbudowy
linii kolejowej nr 47 w zakresie dobudowy drugiego toru wraz z infrastrukturg towarzyszaca,
w ramach zadania: ,Modernizacja infrastruktury kolejowej Linii WKD — poprzez budowe
uuuuuuu drugiego toru linii kolejowej nr 47 od Podkowy Lesnej do Grodziska Mazowieckiego” Gansak

TRANSPROJEKT TRANSPROJEKT

3. UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

Uprawnienia projektantéw i sprawdzajacych zebrano w tomie | 1.3 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Kopie uprawnien i
przynaleznosci do izby inzynieréw budownictwa.

4, ZAS'WIADCZEN[A PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH O PRZYNALEZNOSCI DO
IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

Zaswiadczenia projektantow i sprawdzajgcych o przynaleznosci do izb inzynieréw budownictwa zebrano w tomie | 1.3 PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU Uprawnienia i przynalezno$¢ do izb inzynierdw budownictwa.

5. UZGODNIENIA, POZWOLENIA | OPINIE
Uzgodnienia, pozwolenia i opinie zebrano w tomie | 1.2 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Wykaz zatgczonych do projektu
wymaganych uzgodnien, pozwolen, opinii oraz o$wiadczen.

6. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany
Przejazd kat. D w km 27,369 LK47 (ul. Kazimierzowska; Owczarnia)
dla inwestycji pn.

Rozbidrka, budowa, przebudowa i rozbudowa dotyczaca budowy, przebudowy i rozbudowy linii kolejowej nr 47 w zakresie
dobudowy drugiego toru wraz z infrastrukturg towarzyszaca

w ramach zadania:

»Modernizacja infrastruktury kolejowej linii WKD - poprzez budowe drugiego toru linii kolejowej nr 47 od Podkowy Les$nej do
Grodziska Mazowieckiego”

7. INWESTOR

Wojewodztwo Mazowieckie (jst)
ul. Jagielloriska 26
03-719 Warszawa

8. ZAMAWIAJACY

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z 0.0.
ul. Stefana Batorego 23
05-825 Grodzisk Mazowiecki

9. JEDNOSTKA PROJEKTOWA

TRANSPROJEKT GDANSKI Sp. z 0.0.
ul. Zabytkowa 2, 80-253 Gdansk

10. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Na catej swej diugosci linia potozona jest w wojewddztwie mazowieckim.

Analizowany odcinek linii przebiega przez cztery gminy: Brwinéw (powiat pruszkowski), Podkowa Les$na, Milandwek oraz Grodzisk
Mazowiecki (powiat grodziski).

Modernizowany odcinek LK 47 i 48 znajduje sie na terenie kolejowym niezamknietym.
Zestawienie powiatow i gmin, przez ktére przebiega analizowany odcinek linii kolejowej nr 47 przedstawiono w ponizszej tabeli.

Powiat Gmina Od km Do km
grodziski Podkowa Le$na 24+690 25+985
pruszkowski Brwindw 25+985 27+440
grodziski Milanoéwek 27+440 28+970
grodziski Grodzisk Mazowiecki 28+970 32+637
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Rozbiérka, budowa, przebudowa i rozbudowa dotyczgca budowy, przebudowy i rozbudowy
linii kolejowej nr 47 w zakresie dobudowy drugiego toru wraz z infrastrukturg towarzyszaca,
w ramach zadania: ,Modernizacja infrastruktury kolejowej Linii WKD — poprzez budowe
Gansai drugiego toru linii kolejowej nr 47 od Podkowy Lesnej do Grodziska Mazowieckiego” Gansak

TRANSPROJEKT TRANSPROJEKT

11. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia polegajacego na modernizadi infrastruktury kolejowej WKD -
poprzez budowe drugiego toru linii kolejowej nr 47 od Podkowy Le$nej do Grodziska Mazowieckiego nr 0S.6220.29.2017.LK.23 z
dnia 14.08.2018 wydana przez Burmistrza Grodziska Mazowieckiego (ostateczna).

2. Decyzja administracyjna — o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej nr 87/SPEC/2020 z dnia 24.08.2020 wydana przez Wojewode
Mazowieckiego (ostateczna).

3. Pozwolenie wodnoprawne dla inwestycji z dnia 23.06.2020 WA.ZUZ.5.4210.3.127.2020.KJ wraz z postanowieniem uzupetniajacym
z dnia 22.07.2020 oraz postanowieniem prostujgcym z dnia 02.07.2021 i za$wiadczeniem o ostateczno$ci pozwolenia
wodnoprawnego z dnia 11.08.2021.

4. Decyzja Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow z dnia 04.08.2021 nr WN.5152.3.41.2021.DM w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, w tym
na prowadzenie robét budowlanych inwestycji (ostateczna) — wraz z opiniami i zaleceniami.

5. Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podtoza gruntowego dla projektu przebudowy linii kolejowej nr 47 wraz z decyzjami
zatwierdzajacymi dokumentacje geologiczno-inzynierskg wydanymi przez Staroste Pruszkowskiego nr 14/2020 z dnia 10.06.2020 i
Staroste Grodziskiego nr 7/20 z dnia 10.07.2020 (ostatecznymi).

Mapa do celéw projektowych wykonana przez Geopartner sp. z 0.0. w 2020 roku.

Koncepcja programowo-przestrzenna opracowana przez Transprojekt Gdanski sp.z 0.0. w 2019 roku.

Wizja w terenie przeprowadzona w 2019 roku.

Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U.2020 poz. 1333).

10. Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1043 z pézn. zm.).

© ©° N>

11.  Przepisy i wytyczne Zamawiajacego.
Zakres i forma projektu budowlanego sg zgodne z wymaganiami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i

Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2018 r., poz.
1935).

12. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejszy tom dokumentaciji jest czeScig Projektu Budowlanego w ramach inwestycji : ,Rozbiorka, budowa, przebudowa i rozbudowa
dotyczaca budowy, przebudowy i rozbudowy linii kolejowej nr 47 w zakresie dobudowy drugiego toru wraz z infrastrukturg towarzyszaca,,
w ramach zadania: ,Modernizacja infrastruktury kolejowej Linii WKD - poprzez budowe drugiego toru linii kolejowej nr 47 od Podkowy
Le$nej do Grodziska Mazowieckiego” i dotyczy rozwigzan branzy drogowej w obszarze skrzyzowania linii kolejowej nr 47 z drogami
gminnymi 150580W oraz 150580W w Podkowie Le$ne;j.

Celem przedsiewziecia jest zwigkszenie przepustowosci oraz skrocenie czasu przejazdu na analizowanym odcinku, ze szczegdlnym
uwzglednieniem budowy drugiego toru LK 47 od Podkowy Lesnej do Grodziska Mazowieckiego o dtugosci ok. 7 km.

Celem realizacji zamdwienia jest opracowanie wielobranzowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby pozwolenia na
budowe, przeprowadzenia postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego na wykonanie rob6t budowlanych, a nastepnie wykonanie
na tej podstawie robét budowlanych, ich odbiér i oddanie do uzytkowania planowanej inwestycji.

Planowana inwestycja zaklada budowe drugiego toru oraz modernizacje/przebudowe istniejacego toru 1G, a szczegbtowy zakres
rozbudowy i przebudowy infrastruktury kolejowej odcinka aktualnie jednotorowej linii kolejowej nr 47 obejmuje m.in. infrastrukture torowa,
system sterowania ruchem kolejowym, system zasilania, perony przystankowe wraz z infrastrukturg stuzaca do przekazywania informacji
o ruchu pociagow, System Informacji Pasazerskiej i Monitoringu, urzadzenia zabezpieczenia przejazdéw kolejowych.

Inwestycja ma by¢ realizowana zgodnie z warunkami okreslonymi w Decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego
przedsiewzigcia. Rozwigzania przyjete w projekcie spetniajg wymagania technicznych specyfikacji interoperacyjnosci systemu kolei.
Zgodnie z zatacznikiem do ustawy Prawo Budowlane inwestycja obejmuje nastepujace kategorie obiektéw budowlanych:

Kategoria IV - elementy drog publicznych i kolejowych drég szynowych jak: skrzyzowania i wezly wjazdy, zjazdy, przejazdy, perony,
rampy, uktad drogowy.

13. STAN ISTNIEJACY

13.1. Przejazd kolejowo drogowy w km 27+369
Na przedmiotowym odcinku linia kolejowa nr 47 jest linig normalnotorowa, zelektryfikowang o znaczeniu miejscowym.

Przejazd w km 27+369 to skrzyzowanie drogi powiatowej nr 3109W (Milandwek-Owczarnia ul.Kazimierzowska) z linig kolejowa nr 47.Jest
to przejazd kat. D. Kat skrzyzowania drogi z torami wynosi 56 °.Dojazdy do przejazdu maja nawierzchnie bitumiczng, przejazd zabudowany
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Rozbiérka, budowa, przebudowa i rozbudowa dotyczgca budowy, przebudowy i rozbudowy
linii kolejowej nr 47 w zakresie dobudowy drugiego toru wraz z infrastrukturg towarzyszaca,
w ramach zadania: ,Modernizacja infrastruktury kolejowej Linii WKD — poprzez budowe
drugiego toru linii kolejowej nr 47 od Podkowy Le$nej do Grodziska Mazowieckiego”

TRANSPROJEKT TRANSPROJEKT

jest ptytami CBP.Szeroko$¢ drogi na dojezdzie do przejazdu wynosi 6,3 m. Po jednej stronie jezdni wystepuje chodnik o szerokosci 2m.
Nawierzchnia jezdni jest w $rednim stanie technicznym. Przejazd jest oswietlony.Chodnik prowadzi do przystanku WKD- Kazimieréwka.

Fotografia 1-1 Fotografia 1-2

.O SHOY,ON REOMI 7. .O SHOT ON REDMI 7
Al DUAL CAMERA Al DUAL CAMERA

13.2. Ocena warunkoéw gruntowo-wodnych

Obszar projektowanej inwestycji w swoim poczatkowym odcinku przebiega przez réwniny wodnolodowcowe porozcinane wydmami i
réwninami piaskow przewianych. Nastepnie trasa modernizowanej linii kolejowej wkracza na obszar pokryty stozkami naptywowymi
pochodzenia denudacyjnego.

Obszar poddany analizie potozony jest w zlewni Bzury, nalezacej do lewostronnego dorzecza Wisty. Teren odwadnia rzeka Rokitnica wraz
z doptywami. W poblizu inwestycji, w dolinach rzecznych Rokitnicy i Rokicianki zlokalizowane sg stawy oraz zbiorniki powstate po
eksploataciji kopalin ilastych.

Na trasie modernizowanej linii kolejowej nr 47 stwierdza sie wystepowanie nasypdw budowlanych o migzszosci okoto 0,5-3,8 m. Lokalnie
wystepujq nasypy niekontrolowane. Istniejace nasypy zbudowane sg gtéwnie z gruntéw niespoistych w postaci piaskéw drobnych z
domieszkami humusu, zwiru lub kamieni, sporadycznie sg to piaski gliniaste lub gliny piaszczyste. Na istnigjacych nasypach, w miejscu
istniejacego toru, zalega warstwa ttucznia o migzszosci okoto 50-100 cm. Podtoze pod istniejacymi nasypami zbudowane jest z
mineralnych gruntéw niespoistych (piaski drobne, piaski Srednie, piaski pylaste, piaski grube z domieszkami i przewarstwieniami) gtéwnie
w stanie $rednio zageszczonym i zaggszczonym oraz z mineralnych gruntéw spoistych (piaski gliniaste, gliny piaszczyste, gliny zwiezte,
pyly piaszczyste, gliny pylaste z domieszkami i przewarstwieniami) gtéwnie w stanie plastycznym i twardoplastycznym. Lokalnie wystepuja
grunty stabono$ne: spoiste miekkoplastyczne w postaci glin pylastych, glin i glin piaszczystych oraz na kilku odcinkach projektowanej trasy
grunty organiczne w postaci torfu, namutu, gytii i kredy jeziornej (w obrebie ciekow wodnych i na terenach zalesionych).

Poziom zwierciadta wod gruntowych zmienia sie na trasie linii w zakresie rzednych 96,7-108,6 m n.p.m. Wystepuje ono w postaci
zwierciadta swobodnego i napigtego oraz lokalnie w postaci saczen. Wody podziemne podlegajg znacznym wahaniom w czasie. Typowe
wahania poziomu wéd podziemnych wynoszg orientacyjnie + 1,0 m.

W obrebie inwestycji wystepujg zaréwno proste jak i ztozone warunki gruntowo-wodne. Wystepujace warunki geotechniczne na czesci
projektowanej trasy linii kolejowej sg sprzyjajace dla bezposredniego posadowienia obiektow kolejowych. W rejonach wystepowania
gruntéw stabonosnych lub mniej no$nych konieczne bedzie wykonanie wymiany gruntu lub zastosowania technologii wzmacniania podtoza
gruntowego.

Szczegotowy opis i analiza warunkow gruntowych znajduja sie w tomie 16 Geotechniczne warunki posadowienia obiektow.

14. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

14.1. Zatozenia og6line

Linie WKD sg funkcjonalnie wyodrebnione z systemu kolei Unii i przeznaczone tylko do prowadzenia przewozéw wojewddzkich — zgodnie
z zapisami art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1043 z pdzn. zm.), jednakze
zgodnie z wymogami Zamawiajacego projekt infrastruktury kolejowej powinien spetniaé wymogi technicznych specyfikacji
interoperacyjno$ci (TSI) Unii Europejskiej.

Celem realizacji zamoéwienia jest opracowanie wielobranzowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby pozwolenia na
budowe, przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego na wykonanie robdt budowlanych, a nastepnie wykonanie
na tej podstawie robdt budowlanych, ich odbior i oddanie do uzytkowania planowanej inwestycji.
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Rozbiérka, budowa, przebudowa i rozbudowa dotyczgca budowy, przebudowy i rozbudowy
linii kolejowej nr 47 w zakresie dobudowy drugiego toru wraz z infrastrukturg towarzyszaca,
w ramach zadania: ,Modernizacja infrastruktury kolejowej Linii WKD — poprzez budowe
Gansai drugiego toru linii kolejowej nr 47 od Podkowy Lesnej do Grodziska Mazowieckiego” Gansak
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Planowana inwestycja zaklada budowe drugiego toru oraz modernizacje/przebudowe istniejacego toru 1G, a szczeg6towy zakres
rozbudowy i przebudowy infrastruktury kolejowej odcinka aktualnie jednotorowej linii kolejowej nr 47 obejmuje m.in. infrastrukture torowa,
system sterowania ruchem kolejowym, system zasilania, perony przystankowe wraz z infrastrukturg stuzacg do przekazywania informacji
o ruchu pociagéw, System Informacji Pasazerskiej i Monitoringu, urzadzenia zabezpieczenia przejazdéw kolejowych.

Inwestycja ma by¢ realizowana zgodnie z warunkami okreslonymi w Decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego
przedsiewzigcia. Rozwigzania przyjete w projekcie spetniajg wymagania technicznych specyfikacji interoperacyjnosci systemu kolei.
14.2. Program uzytkowy

Realizacja zamowienia ma na celu osiagniecie nastepujacych cech uzytkowych linii kolejowej zwigkszenie przepustowosci oraz skrocenie
czasu przejazdu na analizowanym odcinku, ze szczeg6lnym uwzglednieniem budowy drugiego toru LK 47 od Podkowy Les$ne;
do Grodziska Mazowieckiego o dlugosci ok. 7 km, wraz z konieczng przebudowg przejazdéw kolejowo-drogowych ktére zostang
dostosowane do potrzeb uzytkownikow drég w danym obszarze.

15. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO, SPOSOB JEGO
DOSTOSOWANIE DO KRAJOBRAZU | OTACZAJACEJ ZABUDOWY ORAZ SPOSOB
SPELNIENIA WYMAGAN O KTORYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 USTAWY

15.1. Forma i funkcja

Zakres inwestycji na przejezdzie kolejowo-drogowym obejmuie :

- Przebudowa istniejacej zabudowy przejazdu wraz z wszystkimi elementami sktadowymi przejazdu czyli wykonanie kompletnej
nowej zabudowy przejazdu z ptyt matogabarytowych z nowymi elementami sktadowymi;

- Przebudowe odcinkéw drogi na dojezdzie do przejazdu kolejowo-drogowego o nawierzchni bitumicznej wraz z rozbidrkg
nawierzchni drogowej i istniejacego oznakowania wraz z przebudowg istniejgcego os$wietlenia co jest w zakresie opracowania branzy
energetyczne;j.

Projekt nie obejmuje nowych zjazdéw w projekcie sg przebudowy istniejacych zjazdow.

Wszystkie materiaty pochodzace z rozbidrki nalezy zagospodarowaé lub unieszkodliwi¢ w porozumieniu z Inwestorem i Zarzadca Drogi.
Unieszkodliwienie odpadéw nalezy wykonac na koszt Wykonawcy Robot.

Planowane roboty nie zmienig formy architektonicznej i funkcji obiektu budowlanego gdyz linia istnieje od 1927 roku jako jednotorowa lecz
konieczna jest przebudowa przejazdow kolejowo-drogowych w celu dostosowania ich pod budowe drugiego toru.

15.2. Opis technologiczny i zagadnienn BHP oraz ergonomii
Projektowane prace wykonywac przy zachowaniu obowigzujgcych norm i przepiséw oraz zasad BHP.

W przypadku zakwalifikowania podioza do grupy nosnosci G4 nalezy doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1, modyfikujac naturalne warunki
gruntowe.

Po wykonaniu wykopu koryta, nalezy przewidzie¢ jego zabezpieczenie przed doptywem wod opadowych, nie dopuszczajac do
uplastycznienia gruntéw spoistych.

. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposéb nie pogarszajacy parametréw podioza budowlanego.

. Roboty ziemne i fundamentowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi wymaganiami norm branzowych pod statym
nadzorem geotechnicznym.

. W trakcie prowadzenia robét nalezy utrzymaé drozno$¢ istniejacych i projektowanych/wykonanych systeméw odwodnienia

przejazdu — dotyczy kanatdéw otwartych (rowy), jak i zamknietych (system drenarski, odwodnienie wgtebne).
Cato$¢ prac nalezy wykonywac z zachowaniem przepiséw okre$lonych w:

. Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. nr 47/2003, poz. 401 (§55)),
. Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz

planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120/2003, poz. 1126). Nalezy réwniez przestrzega¢ warunkéw BHP w zakresie
transportu i sktadowania materiatéw w rejonie wykonywanych robét oraz wymogéw skrajni budowli.
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16. UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO

16.1. Rozwiazania konstrukcyjno-materialowe podstawowych elementéw konstrukcji obiektu

W zwigzku ze zmiang geometrii uktadu torowego linii kolejowej nr 47 i dobudowag drugiego toru linii kolejowej nr 47 od Podkowy Lesnej do
Grodziska Mazowieckiego w profilu wysoko$ciowym, projektuje sie dostosowanie geometrii istniejacej drogi powiatowej nr 3109W klasy Z
na przejezdzie w km 27,369.

Projektowane zmiany w geometrii drogi sg ukierunkowane na dostosowanie geometrii drogi do nowego potozenia w planie i profilu
przebudowanego toru linii kolejowej nr 47. Zabiegi te majq na celu uzyskanie jak najwiekszej poprawy parametréw technicznych drogi na
przejezdzie, a co za tym idzie poprawy bezpieczenstwa ruchu kotowego na nim.

Projektuje sie przebudowe istniejacego przejazdu kat.D wraz z przebudowg dojazdéw do niego w ciggu drogi powiatowej, w zwigzku z
projektowang zmiang geometrii torow w planie i w profilu wysoko$ciowym. Kat skrzyzowania drogi z linig kolejowa pozostaje bez zmian i
wynosi 56°.

Zakres roboét obejmuje rozbiorke istniejacej nawierzchni przejazdu z ptyt CBP i zabudowe nowej nawierzchni z gumowych piyt
matogabarytowych po przeprowadzeniu robét torowych. Zakres robot obejmuje takze budowe dojazdu do przejazdu o nawierzchni
bitumicznej od strony wschodniej i zachodniej, czyli odcinka drogi powiatowej 0 szer.6.5 m wraz z chodnikiem (szer. 2, 5m oraz 2,15 m) i
poboczami szerokosci 0,75 m.

Konstrukcja drogi zostata zaprojektowana dla kategorii ruchu KR3 zgodnie z pismem Zarzadu Powiatu Pruszkowskiego.

Zaprojektowana szeroko$¢ korony drogi wynosi:

- klasa Z wynosi 10 m (szeroko$¢ jezdni: 6,5 m, pobocza gr. 15¢m: 1 x 0,75m i przy chodniku 0,5m, chodnik szer. 2, 5 m oraz 2,15 m)
Zakres prac na przejezdzie obejmuije:

Wymiana nawierzchni — szyny, podkfady, ttuczen, podtorze - istniejacego toru oraz dobudowa nowego toru od strony potnocne.
wymiana nawierzchni przejazdu:

Nawierzchnie pomostu przejazdu nalezy wykona¢ z nowych matogabarytowych gumowych plyt przejazdowych w torze nr 1 i 2. Piyty
nalezy utozy¢:

w kazdym torze, Pw:14 szt., Pz: 28 szt.

Uktad oraz ilos¢ ptyt w torze pokazano na rys.nr 01 (Plan sytuacyjny), a konstrukcje zabudowy przejazdu na rysunkach przekrojow
konstrukcyjnych na przejezdzie rys.nr 03. Natomiast przekroj podituzny w ciggu drogi powiatowej przez przejazd kolejowo-drogowy
przedstawiono na rys. nr 02.

Wymiana nawierzchni na dojazdach do przejazdu w zakresie umozliwiajgcym ptynne dostosowanie do niwelety toru. Na dojazdach
zaprojektowano nawierzchni¢ drogowg z mieszanki mineralno-bitumicznej o nastepujacej konstrukgji, (KR 3):

- 4cm warstwa Scieralna z bet. asfaltowego AC11S,

- 5cm w-wa wigzaca z bet. asfaltowego AC16W,

- 7cm  w-wa podbudowy z bet. asfaltowego AC22P,

- 20 cm w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej C90/3,

- 22 cm w-wa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym
lub z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2.
Podtoze gruntowe G2 o E2 = 50MPa, Is= 1,0

Wykonanie chodnikéw obustronnych o szeroko$ci 2. 5 m i 2,15 m wzdtuz krawedzi jezdni taczace sie z istniejacym (zgodnie z zakresem
pokazanym na rys.nr 01) o nastepujacej konstrukcji nawierzchni:

- kostka brukowa bet. gr. 8 cm,(zgodnie z uzgodnieniem)

- 3 cm podsypka cem. - piask. 1:4,

- 15 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3.

Podtoze gruntowe G2 0 E2 = 50MPa, Is= 1,0

Wykonanie nawierzchni zjazdu w km 0+043.62 strona lewa zaprojektowano o nastepujacej konstrukcji nawierzchni:

- kostka brukowa bet. gr. 8 cm,

- 3 cm podsypka cem. - piask. 1:4,

- 20 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3,

- 22 cm w-wa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym lub z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2.
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Podtoze gruntowe G1 0 E2 = 80MPa, Is= 1,0

W km 0+044.50 zaprojektowano odcinek ul. Bagnistej w celu dowigzania sie do istniejacej nawierzchni o nastepujacej konstrukgji
nawierzchni bitumicznej dla KR2 i kategorii podtoza G2:
- 4 cm warstwa $cieralna z bet. asfaltowego AC11S,
- 8cm w-wa wigzaca z bet. asfaltowego AC16W,
- 20 cm podbudowy z mieszanki niezwigzanej C90/3,
- 15 cm w-wa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym lub z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
C1,5/2,
Podtoze gruntowe G2 o E2 = 50MPa, Is= 1,0
Chodniki nalezy oddzieli¢ od bitumicznej nawierzchni jezdni kraweznikami betonowymi 30x15x100 wystajacymi (na tawie z betonu C16/20

gr. 15cm z oporem) lub wtopionymi zgodnie z rysunkiem planu sytuacyjnego. Ponadto od strony pobocza zaprojektowano obrzeze
betonowe 8x30x100 na tawie z betonu C16/20 gr. 15¢m z oporem.

Odwodnienie dojazdéw do przejazdu zostato zaprojektowane przez zastosowanie spadkéw podtuznych i poprzecznych dowigzujac sie do
istniejacego uktadu drogowego oraz zastosowanie dwoéch $ciekéw podchodnikowych z odprowadzeniem do drenu francuskiego
(wschodnia strona dojazdu do przejazdu kolejowo-drogowego). Natomiast przy przebudowie ul. Bagnistej w poboczu zaprojektowano
Sciek potokragty szerokosci 60cm na tawie z betonu C16/20 gr. 15cm. Woda ze $cieku zostata odprowadzona do rowu kolejowego
(opracowanie wg. branzy torowej).

Droga powiatowa nr 3109W:
Klasa drogi - droga powiatowa klasy Z
Predkos¢ Vp - 40km/h

Szerokos$¢ jezdni - 6.5m

Rodzaj nawierzchni - beton asfaltowy
Pobocza - szer. 0.75m
Kategoriaruchu  -KR3

Ponadto podstawowe parametry techniczne przedstawiono na rysunku przekroju normalnego dla drogi na odcinkach dojazdowych do
przejazdu kolejowo drogowego — tj. Rys. Nr 04_1.

Ulica Bagnista:

1.Klasa drogi - droga gminna
2.Predko$¢ Vp - 30km/h
Szeroko$¢ jezdni - 4.5m

Rodzaj nawierzchni - beton asfaltowy
Pobocza - szer. 0.75m
Kategoria ruchu ~ -KR 2

Ponadto podstawowe parametry techniczne przedstawiono na rysunku przekroju normainego dla drogi na odcinkach dojazdowych do
przejazdu kolejowo drogowego — tj. Rys. Nr 04_2

Na rysunku nr 03 przedstawiono zaprojektowany przekréj podiuzny dla projektowanego odcinka drogi powiatowej. Niwelete
zaprojektowano przy zatozeniu:

1. Dowigzania do istniejacych rzednych drogi powiatowej;

2. Dowigzania do projektowanych rzednych gtéwki szyny przecinanego toru linii nr 47;

3. Zapewnienia warunkéw dla uzyskania prawidtowego odwodnienia jezdni;

4, Uzyskania parametrow geometrycznych profilu (spadki i promienie tukéw wypuktych i wklestych zgodnych z Warunkami

technicznymi dotyczacymi drdg i przejazdéw kolejowych (Warunki Techniczne, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie oraz Warunki Techniczne jakim powinny odpowiadac skrzyzowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie).
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16.2. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463) oraz dokumentacji geologicznej dla cato$ci inwestycji przyjeto |I
kategorie geotechniczng, o ztozonych warunkach gruntowo-wodnych.

16.3. Warunki i sposob posadowienia obiektu budowlanego oraz zabezpieczenia przed wplywami
eksploatacji gérniczej

Z opinii Okregowego Urzedu Gérniczego nr WAR.5120.42.2019.D0O z dnia 13.11.2019 r. wynika, Ze tereny objete przedmiotowym
opracowaniem nie sg terenami gorniczymi w rozumieniu ustawy z dnia 9.06.2011 r. Prawo geologiczne i gornicze.

17. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU
PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE, W SZCZEGOLNOSCI PORUSZAJACE SIE NA
WOZKACH INWALIDZKICH

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami i rozporzadzeniami dla zapewnienia udogodnieni dla oséb niepetnosprawnych i oséb starszych w
opracowanej dokumentacji przewidziano: wykonanie obnizonych kraweznikdw, zapewnienie ptynnych profili chodnikéw poprzez
dostosowanie rzednych zjazdéw do rzednych chodnikdw; budowe ciagdéw pieszych o szerokosci min. 2,0 m o spadkach nie
przekraczajacych 6 %;

Szczegotowe informacje dotyczace utatwien dla 0sdb o ograniczonych mozliwosciach poruszania sie, lokalizacja systemu oznakowania
dotykowego i zagospodarowanie powierzchni miedzy chodnikami a peronami przedstawione jest w tomie 1.6 ,Zagospodarowanie
peronow”.

18. PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPOLZALEZNOSCI URZADZEN |
WYPOSAZENIA ZWIAZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU | JEGO
ROZWIAZANIAMI BUDOWLANYMI

Przejazd kolejowo drogowy projektuje sie wyposazy¢ w system samoczynnego ostrzegania (SSO). Szczegdtowe rozwigzanie urzadzen
systemu SSO jest w zakresie opracowania branzy SRK w tomie nr 13.

Oswietlenie przejazdu projektuje sie wg opracowania branzy energetyczne;.

19. ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEM.ENT(')W WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACE UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Oznakowanie pionowe cze$ciowo ulega zmianie. W zwigzku z tym wszystkie istniejace znaki od strony drogi na przejezdzie nalezy
dostosowac do kat. D przejazdu. Podobnie oznakowanie poziome zostanie odtworzone w obrebie projektowanego przejazdu.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikom przejazdu zaprojektowano:
- stupki U-1a w rozstawie co 3m na dtugosci 20m po obu stronach drogi
- balustrady dla pieszych U-12a typ ,olsztynski” (pokazano na Rys nr 01 — plan sytuacyjny)

Powyzsze elementy bezpieczenstwa oraz oznakowanie zostang przedstawione w osobnym opracowaniu, czyli w projekcie statej
organizacji ruchu.

20. ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN
INSTALACJI TECHNICZNYCH
Nie dotyczy.

21. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
Nie dotyczy.

22. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE
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22.1. Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposob odprowadzania Sciekow

Woda niezbedna bedzie w trakcie przebudowy i stosowana bedzie przy zageszczaniu gruntu, do betonu, oraz podlewania nasadzone;
trawy, celéw socjalnych wykonawcy robét i mycia sprzetu na bazie. Nie przewiduije sie stosowania gtebokich korytek stanowigcych putapki
dla zwierzat.

22.2. Emisja zanieczyszczen gazowych - rodzaj ilos¢ i zasieg rozprzestrzeniania sie

Wplyw planowanego przedsiewziecia, na jako$¢ powietrza atmosferycznego w czasie jego realizacji bedzie miat charakter krétkotrwaty i
zwigzany bedzie przede wszystkim z emisjg wtdrng pytow.

Ewentualna emisja zanieczyszczer pytowych na etapie realizacji bedzie wynikata z prowadzonych prac rozbiérkowych, ziemnych i
budowlanych.

Innym oddziatywaniem zwigzanym z realizacjg planowanego przedsiewziecia bedzie niezorganizowana emisja gazoéw (tlenek azotu,
dwutlenek siarki, tlenek wegla, weglowodordw alifatycznych), wynikajaca ze spalania oleju napedowego w czasie pracy maszyn i urzadzen
budowlanych (koparka, spychacz, zageszczarka gruntu, dzwigi itp.). llos¢ oraz sktad emitowanych substancji uzalezniona jest od rodzaju
silnikdw pracujacych pojazdéw lub maszyn budowlanych.

22.3. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw

Odpady powstajace podczas robét budowlanych beda zagospodarowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami, tj.. gromadzenie
selektywne, z placu budowy niezwlocznie usuwane, w pierwszej kolejnosci przekazywane do odzysku, a nastepnie podmiotom
posiadajacym stosowne zezwolenia na ich dalsze zagospodarowanie lub unieszkodliwienie. Grunt nie stanowigcy odpadu
niebezpiecznego, zostanie w maksymalnym stopniu zagospodarowany na miejscu, w celu ograniczenia emisji zwigzanej z jego
transportem.

Materiaty pochodzace z rozbiorek, po sporzadzeniu wykazu wszystkich materiatbw zdemontowanych i odzyskanych w wyniku
prowadzonych prac, nalezy protokolarie przekaza¢é Zamawiajagcemu. Wykonawca zobowigzany jest do posortowania,
przetransportowania i zmagazynowania materiatbw w miejscu wskazanym przez WKD. W przypadku okre$lenia przez WKD
zdemontowanych lub odzyskanych materiatéw, jako przeznaczone do utylizacji oraz w przypadku materiatéw niebezpiecznych
Wykonawca podda je odzyskowi, recyklingowi lub unieszkodliwieniu na swoj koszt, zgodnie z warunkami okreslonymi w ustawie o
odpadach z dnia 14.12.2012r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z pdzn.zm.) oraz z zasadami gospodarki odpadami WKD.

Odpady komunalne zwigzane z przebywaniem osob na placu budowy bedg gromadzone i przekazywane na sktadowiska odpadéw przez
wyspecjalizowane firmy.Rozbiérke nawierzchni nalezy wykona¢ w sposb umozliwiajacy odzysk.

Wykonawca zobowigzany jest do przesortowania, przetransportowania oraz zmagazynowania materiatéw, o ktérych wyzej mowa, na
miejsce wskazane przez Zamawiajacego.

Inne wyZej niewymienione odpady, powstate w wyniku prac wynikajacych z realizacji zadania, a w szczegdlno$ci odpady niebezpieczne
Wykonawca na swdj koszt powinien poddaé odzyskowi, recyklingowi lub unieszkodliwieniu zgodnie z uregulowaniami prawnymi
wynikajacymi z ustawy o odpadach.

Zestawienie odpadow z rozbiorki

Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadow
. kod
Uktad drogowy -jm. 170101 170302
gruz betonowy Odpady naw. asfaltowej
-Mg 23,37 Mg 61,00 Mg

W trakcie eksploatacji odpady powstang w trakcie napraw nawierzchni, sprzatania oraz w trakcie koszenia trawy na skarpach.
22.4. Wlasciwosci akustyczne oraz emisja drgan i promieniowania

22.4.1.0ddziatywania akustyczne
Faza realizacji

Na etapie prowadzenia prac budowlanych moze wystapi¢ zwiekszona emisja hatasu do $rodowiska zwigzana z pracg pojazdéw, maszyn
i urzadzen. Jednak bedzie to dziatanie krétkotrwate i ustanie po zakoriczeniu prac.

Faza eksploatac;ji

Planowane przedsiewziecie w fazie eksploatacji nie spowoduje istotnej zmiany oddziatywania hatasu na okoliczny teren.
Wymagana wysoka jako$¢ budowanych toréw powinna ograniczy¢ oddziatywanie akustyczne zwiekszonej ilo$ci pociggow.
Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach nie przewiduje budowy ekranéw akustycznych.
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Natozono natomiast na inwestora obowigzek wykonania analizy porealizacyjnej w zakresie oddziatywania akustycznego. W przypadku,
gdy zastosowane rozwigzania ograniczajace emisje hatasu bedg niewystarczajace Inwestor jest zobowigzany do podjecia dodatkowych
dziatan ograniczajgcych wystepowanie ucigzliwosci akustyczne;.

22.4.2.Drgania

Faza realizacji

Realizacja przedsiewziecia wymaga uzycia specjalistycznych maszyn, ucigzliwos¢ drganiami mechanicznymi przenoszonymi gruntem na
etapie prac nie powinna wystapi¢ poza korytarzem o szerokosci 10-15 metrow od osi toréw, ktdry znajduje sie wewnatrz obszaréw
kolejowych.

Faza eksploataciji

Wybudowany tor o konstrukcji bezstykowej na warstwie ttucznia oraz przebudowane perony wraz z infrastrukturg, towarzyszaca, pod
wzgledem drgan, nie beda mialy istotnego negatywnego wptywu na srodowisko oraz nie zmienig aktualnego oddziatywania w tym zakresie.
22.4.3.Promieniowanie

Na etapie budowy nie przewiduje sie wykorzystania urzadzen wytwarzajacych pole elektromagnetyczne o natezeniu mogacym
powodowac negatywny wptyw na srodowisko i zdrowie ludzi.

W trakcie eksploatacji nie przewiduje si¢ przekroczen dopuszczalnych natezen promieniowania elektromagnetycznego w miejscach
przeznaczonych do przebywania ludzi. Dopuszczalne wartosci pdl elektromagnetycznych nie beda przekroczone poza terenem, do
ktdrego Inwestor posiada tytut prawny.

22.5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Zgodnie z wymogami decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach wycinka drzew ograniczona bedzie do niezbednego minimum
zapewniajacego bezpieczenstwo ruchu pociggéw na analizowanym odcinku linii kolejowe;.

Uzyskano zezwolenie od MWKZ na usuniecie faktycznie kolidujacych drzew zgodnie z wymaganiami ustawy o ochronie przyrody (Dz. U.
22020 r. poz. 55 ze zm.).

Istniejacy drzewostan w poblizu prowadzenia rob6t nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem odpowiednimi ostonami np. ptotkami
drewnianymi w odlegto$ci 0,5-1 m od pnia.

Uktadanie instalacji przebiegajacych w zasiegu systemdw korzeniowych drzew (przyjmuije sie zasieg korony drzewa + 2 m) powinny by¢
wykonywane metodg bezwykopowg — przewiertem na gteboko$ci min. 1,2 m w miejscach zblizania sie do pni drzew.

Wszelkie prace w sgsiedztwie drzew oraz roboty przebiegajace w zasiegu systeméw korzeniowych drzew powinny by¢ wykonywane pod
statym nadzorem do$wiadczonego inspektora nadzoru prac w terenach zieleni.

Nie nalezy przecina¢ grubych korzeni szkieletowych, ktore zostang odstoniete w czesciach otwartego wykopu/komory, w czasie tych prac
powinien by¢ prowadzony staty nadzér inspektora nadzoréw prac w terenach zieleni, ktory okresli koniecznos¢ cig¢ kolidujacych korzeni i
wiasciwy sposob ich zabezpieczenia.

Nie nalezy prowadzi¢ otwartych wykopdw oraz nie lokalizowa¢ komor montazu blizej niz w odlegtos$ci 2,5 m od pni drzew.

Nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi pnie drzew oraz pedy krzewdw znajdujacych sie w poblizu prowadzenia robot.
Realizacja inwestycji nie wptynie negatywnie na jako$¢ wod. Roboty powinny by¢ prowadzone z nalezytg staranno$cia, ze szczegdlnym
zwrdceniem uwagi na stan techniczny pojazdéw i maszyn uczestniczacych w pracach budowlanych..

23. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA
WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W
ENERGIE | CIEPLO

Nie dotyczy.

24. GEODEZYJNE DOWIAZANIE PROJEKTU

Uktad geometryczny peronow dostosowany zostat do istniejacego uktadu torow i przejazdéw. Wspdirzedne opracowane zostaty w uktadzie
2000, a wysokosci Amsterdam 2007.
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25. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ OKRESLONE W ODREBNYCH
PRZEPISACH

Projekt nie zmienia sposobu uzytkowania obiektow, nie wprowadza zmian istotnych wymagajacych uzgodnien i odstepstw. Perony nie
wymagajq opinii Rzeczoznawcy ds. pozarowych zgodnie z Rozp. Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;j (tj. Dz.U. 2015 poz. 2117).

26. INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA

Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia znajduje si¢ w tomie nr 17.

27. WARUNKI BRZEGOWE DOTYCZACE ETAPOWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Przygotowanie procesu budowlanego wraz z jego podziatem na etapy i fazy jest kluczowo powigzane z pracami wszystkich branz oraz
stanowi rekomendacie takiego przeprowadzenia prac budowlanych, by utrudnienia w prowadzeniu pracy przewozowej, jak i dla pasaze-
row byty relatywnie, jak najmniejsze.
Przy przygotowaniu podziatu prac przyjeto kilka zatozenia, ktére determinujg jego forme:

o maksymalnie krotki okres braku dostepu do hali przegladowo-naprawczej oraz elektrowozowni zlokalizowanej w Grodzisku
Mazowieckim,
minimalizacje wptywu budowy drugiego toru na prowadzenie ruchu pociagdw,
minimalizacje czasu koniecznego ograniczenia oferty przewozowej
minimalizacje czasu zawieszenia przewozéw na LK48 Podkowa Le$na Gtéwna — Milanéwek Grudéw
mozliwo$¢ technologicznego taczenia odcinkéw nowo wybudowanego toru z istniejacym.

Majac na uwadze powyzsze, prace zwigzane z budowg drugiego toru na szlaku Podkowa Le$na Gtéwna — Grodzisk Mazowiecki Radon-
ska zostaty podzielone na nastepujace etapy:
1. Usuniecie kolizji istniejacej infrastruktury z przebiegiem nowego toru nr 2 (rozwigzanie kolizji energetycznych, teletechnicznych,
branzy sieci trakcyjnej i srk, przeniesienie peronéw).
2. Budowa toru nr 2 wraz z niezbedng infrastrukturg na odcinku od p.o. Podkowa Le$na Zachodnia do st. Grodzisk Mazowiecki Ra-
donska:
a) Budowa drugiego toru na szlaku Podkowa Le$na Zach. — Grodzisk Mazowiecki Radoriska bez ingerencji w istniejaca
infrastrukture,
b) Przebudowa uktadu torowego st. Grodzisk Mazowiecki Radorska,
c) Zabudowa nowych rozjazdéw w rejonie p.o. Podkowa Le$na Zach. (okreg nastawczy Podkowa Lesna Gt.).
Przebudowa istniejgcego toru nr 1, szlak Podkowa Lesna Gt. — Grodzisk Mazowiecki Radoriska.
4. Przebudowa istniejacego toru linii kolejowej nr 48 Podkowa Lesna Gi. od poczatku zakresu do nowego rozjazdu w rejonie p.o.
Podkowa Le$na Zachodnia.

Zmiana kolejno$ci przeprowadzenia etapow, choc jest technicznie moZliwa, jednak ograniczy w znaczny sposéb mozliwo$¢ prowadzenia
ruchu pociggéw, jak i mozliwo$¢ dojazdu do elektrowozowni.

Zmiana podetapow etapu 2. jest mozliwa — fazy tego etapu mogg rozpoczynaé sie niezaleznie.

W ramach niniejszego opracowania, bedacego koncepcjg przebudowy, przedstawiono wariant, polegajacy na catkowitym zamknieciu
stacji Grodzisk Mazowiecki Radoriska dla potrzeb pasazerskich, umozliwiajacy realizacje robét budowlanych przez Wykonawce Robét
budowlanych w rejonie catej stacji, jednakze skutkuje on konieczno$cig wprowadzenia kolejowej komunikacji zastepczej, oraz
ograniczeniem oferty pasazerskiej do p.o. Grodzisk Mazowiecki Jordanowice.

Przygotowanie procesu budowlanego wraz z jego podziatem na etapy jest kluczowo powigzane z pracami wszystkich branz. Celem
nadrzednym podziatu na etapy jest takie przeprowadzenie prac budowlanych, by utrudnienia w prowadzeniu pracy przewozowej, jak i dla
pasazerdw, byly relatywnie jak najmniejsze.

o

Prace budowlane nalezy skoordynowac z wycinkg drzew, gdyz wycinki mozna prowadzi¢ tylko w sezonie ,poza wegetacyjnym”.

28. WYKAZ STOSOWANYCH PRZEPISOW

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 1333 wraz z rozporzadzeniami wykonawczymi
do tej ustawy.

Ustawa o zmianie ustawy prawo budowlane i innych ustaw z dnia 13.02.2020 Dz.U. 2020 poz. 471.
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Tekst jednolity: Dz.U. 2020 poz. 1043).
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 293.).
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Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. 1998 nr 151 poz. 987 z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 21 kwietnia 2017r. w sprawie interoperacyjno$ci systemu kolei (Dz.
U. 2017 r. poz. 934).

Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 1299/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. dotyczace technicznych specyfikaciji interoperacyjnosci
podsystemu ,Infrastruktura” systemu kolei w Unii Europejskiej.

Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 1300/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie technicznych specyfikacji interoperacyjnosci
odnoszacych sie do dostepnosci systemu kolei Unii dla osdb niepetnosprawnych i 0séb o ograniczonej mozliwo$ci poruszania sie.

Lista Prezesa Urzedu Transportu Kolejowego w sprawie wiasciwych krajowych specyfikacji technicznych i dokumentow
normalizacyjnych, ktérych zastosowanie umozliwia spetnienie zasadniczych wymagan dotyczacych interoperacyjnosci systemu
kolei. Warszawa dnia 19 stycznia 2017 r.

Rozporzadzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2019/776 z dnia 16 maja 2019 r. zmieniajace rozporzadzenia Komisji (UE) nr
321/2013, (UE) nr 1299/2014, (UE) nr 1301/2014, (UE) nr 1302/2014 i (UE) nr 1303/2014, rozporzadzenie Komisji (UE) 2016/919
oraz decyzje wykonawczg Komisji 2011/665/UE w odniesieniu do dostosowania do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/797 oraz realizacji celow szczegdtowych okreslonych w decyzji delegowanej Komisji (UE) 2017/1474.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wymagan w zakresie odlegtosci i warunkéw dopuszczajacych usytuowanie
drzew i krzewow, elementdw ochrony akustycznej i wykonywania robét ziemnych w sasiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu
urzadzania i utrzymywania zaston od$nieznych oraz pasow przeciwpozarowych (tj Dz.U. 2020 poz 1247 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U 2018 poz 1935 z p6zn.zm.).

Ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t,j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z pdzn.zm.).
Rozporzadzenie MK w sprawie katalogu odpadéw z dnia 02.01.2020 (Dz.U 2020 poz 10).
Prawo Ochrony $rodowiska z dnia 27.04.2001r (1. Dz. U 2020 poz. 1219).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie og6inych przepisdw bezpieczenstwa i higieny
pracy (tj Dz.U. 2003 nr 169 poz 1650).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. (tj Dz. U. 2016 poz 124).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (tj Dz. U 2019 poz 1065).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji zdnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2015 poz 2117).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 pazdziernika 2015 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ skrzyzowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz 1744 z pdzn.
zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogélnych warunkéw prowadzenia ruchu kolejowego
i sygnalizacji (fj. Dz. U. 2015 r. poz. 360 z pézn. zm.).

Norma PN-EN 13250:2016-11 "Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wiasciwo$ci wymagane w odniesieniu do wyrobéw stosowanych
do budowy drog kolejowych".

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz.U. nr 151 poz.987 z p6zn.zm.).

Norma PN-EN 15273-3: +A1:2017-03 Kolejnictwo - Skrajnie - Cze$¢ 3: Skrajnie budowli.

WKD D-3 Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego na liniach kolejowych WKD Sp. z 0.0., Grodzisk Mazowiecki 2018
r.
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29. CZESC RYSUNKOWA

LP.  Nazwa rysunku

PLAN SYTUACYJNY

PRZEKROJ PODLUZNY DP 3109W
PRZEKROJ PODLUZNY UL. BAGNISTA
PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

PRZEKROJ NORMALNY A-A DP 3109W
PRZEKROJ NORMALNY B-B UL. BAGNISTA

o O B W N~

Skala
1:250
1:200
1:200
1:50

1:100
1:100

Nr rysunku
00

02_1

02_2

03

04_1

04_2

Strona
22
23
24
25
26
27

TRANSPROJEKT

ccccccc

Projekt Architektoniczno-Budowlany

Strona 21



